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TERMOTRATADO

DESCRIPCIÓN
Tablas de nogal de bosques plantados en España.
Madera con un ligero termotratado para conseguir una
tabla más homogénea, más estable y más durable sin
afectar a las propiedades mecánicas de la misma.
Toda la belleza y elegancia del nogal, en tablas
cepilladas a cuatro caras, de origen nacional
mejorando el aprovechamiento, la estabilidad y la
estética.

Juglans x intermedia
Variedad registrada NAT7BN
Registro Nacional de Variedades Protegidas

NOMBRE CIENTÍFICO

FrondosaCATEGORÍA

Origen EspañolPROCEDENCIA

Marrón OscuroCOLOR

Recta, ocasionalmente onduladaFIBRA

MedioGRANO

Suave y uniforme, con un acabado 
estético natural

TEXTURA

MEDIDAS Y ACABADO

La madera se sirve cepillada a 4 caras

Largo máximo de 2300 mm

Anchos 90 a 141 mm

Grueso 21 mm

Variaciones admisibles ± 3 mm

Calidad FAS

Otras medidas consultar
DISPONIBLE 

tablero alistonado y capa noble

VENTAJAS DEL NOGAL TERMOTRATADO

Aspecto - Mayor homogeneidad 

Estabilidad – Madera más estable

Durabilidad – Mayor resistencia a hongos 
e insectos

INFORMACIÓN

La tabla está diseñada para todo tipo de usos no estructurales en interiores. Es fácil de mecanizar, ya sea con herramientas
manuales o mecanizadas. Es compatible con aceites, barnices y tintes, lo que garantiza una buena adhesión y acabado. Además,
tiene un secado controlado y termotratado ligero que previene defectos como colapsos o deformaciones.
Durabilidad mejorada en el proceso del termotratado frente a hongos e insectos.
El origen de la madera es de plantaciones propias en España, lo que permite una reducción del impacto ambiental gracias a una
gestión forestal sostenible. Además, la huella de carbono es reducida debido a que es una producción local, lo que implica menores
costes logísticos y emisiones.
Se recomienda almacenar la madera en posición horizontal, en espacios protegidos y secos, manteniendo una humedad lo más
estable posible. Si el material no está bien protegido, pueden producirse alabeos debido a las diferencias de humedad entre las caras
de la madera.

Para consultas técnicas o comerciales, puedes contactar a Woodna a través de www.woodna.es,
por teléfono al +34 913 60 42 00 o por correo electrónico a info@woodna.es.


